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Im anorganisch-chemischen Grundpraktikum sollen Sie sich mit den Ein-
richtungen des Laborraumes vertraut machen und durch einfache chemi-
sche Versuche sich die praktischen Voraussetzungen fiir das qualitativ-
analytische Praktikum schaffen.

Sie erhalten vom Praktikumsleiter den Schliissel zu Ihrem Laborschrank,
den Sie mit einem Mitschiiler gemeinsam benutzen.

~Ihr Laborschrank enthdlt:

die Grundausriistung, die kduflich erworben werden muB
die Leihausristung fir das qualitativ-analytische Praktikum

Diese Gerite werden anhand der beigefiigten Listen gemeinsam {iberpriift.
Sind alle Gerite vollzzhlig und ohne Beanstandung, so hindigen Sie die
ausgefiillten und unterschriebenen Listen dem Praktikumsleiter aus.

Bitte vermeiden Sie grundsitzlich Gerzte Ihrer Grund- und Leihausristung
liegen zu lassen., Um Verwechslungen auszuschlieBen, ist es glinstig, Ihre
eigenen Gerdte mit dem Namen zu versehen.

Machen Sie sich mit dem Laboratorium und anderen Einrichtungen vertraut:

- Abziige fiir das Hantieren mit giftigen und tibelriechenden Stoffen
Behilter fiir Losungen und Feststoffe die gesammelt werden miissen

Hiéhne fiir Wasser- %grﬁn) und GasanschluB %gelb)

Standort der Feuerldscher und Loschduschen

Position der Augenwaschflasche und der Loschdecke

Notschalter zur Stromunterbrechung

Verlauf der gekennzeichneten Fluchtwege

Ballon mit entsalztem Wasser

Schalter der Materialverwaltung (MV)

Fiir das praktische Arbeiten im Labor bendtigen Sie:
Labormantel, Schutzbrille, Spiilmittel, "Zewa-Rolle", Feuerzeug,
Schreibmaterial

1 Sdubern, Uberpriifen und Ordnen des Reagenziengestells

Bereiten Sie zu zweit das Holzgestell mit den Reagenzienflaschen

fiir die praktische Arbeit vor, Ordnen Sie die Flaschen nach der
Liste: "Verzeichnis der Reagenzien im Kasten".

Gegebenfalls miissen Sie die Flaschen neu etikettieren (Aufkleber
beim Praktikumsleiter). Jede Beschriftung muB zweifelsfrei erkennbar
sein,

2 Aufbau des Arbeitsplatzes

Richten Sie sich in der angegebenen Weise Ihren Arbeitsplatz her
und sorgen Sie auch wdhrend der Arbeit dafir, daB stets Sauber-
keit und Ubersichtlichkeit erhalten bleiben.



Schematischer Aufbau des Arbeitsplatzes

AusguB' Gas- AusguBl
anschlufl
0000000 @@ Plats rar
Reagenzien- OOOOO - Reagenzglasgestell
kasten - Kochglasgestell
O O O @ - Tipfelplatte
- Eindampfschale
- Reagenzglasklammer
- Tiegelzange
- Spritzflasche
Arbed tiaplats - MeBzylinder
- Trichter

mit saugfahigem Papier
abdecken

a)

b)

c)

d)

600 ml Becherglas mit einer Auswahl an sauberen Arbeitsgeraten
(Reagenzgldiser, Zentrifugengliser, Gaseinleitungsrdhrchen, Tropt-
pipetten mit aufgesetzten Gummisaugern, Glasriihrer = "Pliimperer")

400 ml Becherglas mit Leitungswasser und einigen Tropfen Spiil-
mittel zum Einweichen und Vorspiilen der benutzten Glasgeréce

Wasserbad zum Erhitzen der Reagenzgliser

Auf einen DreifuB legen Sie Ihr Asbestdrahtnetz und stellen darauf
ein 400 ml Becherglas, das Sie mit Leitungswasser randvoll fiillen.
In dieses Becherglas geben Sie Ihren Wasserbadeinsatz.

Achten Sie immer auf geniigend Sicherheitsabstand zu der Energie-
leiste, damit durch die Hitze Ihres Teclubrenners nie Plastik-
teile verschmoren konnen.

Erlenmeyerkolben, gefiillt mit dest. Wasser und einer Tropfpipette

Aus Platzersparnis beniitzen immer zwei Schiiler gemeinsam ein Holz-
gestell mit den Reagenzienflaschen.

In

den Taschen Ihres Labormantels befinden sich Spatel, Loffel,

Schutzbrille, pH-Papier, Feuerzeug, Kugelschreiber und ein Notiz-
heft DIN A 6.

Abschédtzen von Volumina

Uben der fachgerechten Benutzung einer Tropfpipette eyl ndey

Geben Sie eine beliebige Menge dest. Wasser mit
Threr Tropfpipette in ein Reagenzglas und versuchen

Sie diese Menge mdglichst genau abzuschdtzen., Uber- ablesen

priifen Sie Ihre Schadtzung durch UmgieBen in den MeB- {Z:>
zylinder,

Wiederholen Sie diese Versuche auch mit einem Zentri-

fugenglas.,

LReagenzglas geschdtzt | gemessen %f Zentrifugenglas | geschdtzt | gemessen




o,

Versuchen Sie nun die angegebenen Volumina mdglichst genau abzu-
schdtzen.

lReagenzglas gemessen Zentrifugenglas geméssen

Aemil 2 ml

5 ml Sevmil.

Bestimmung bestimmter Volumina

Bestimmen Sie folgende Volumina mit dest., Wasser mit Hilfe des
MeBzylinders.
Merken Sie sich die erhaltenen Werte.

Volumen Reagenzglas zur Hdlfte gefiillt v

Volumen Zentrifugenglas zur Hialfte gefiillt
Volumen Tropfpipette zur Halfte gefiillt

Volumen von 100 Tropfen

Berechnen Sie: Volumen 1 Tropfen_ 4%/
. Tropfen ergeben 1'ml

Das durchschnittliche Tropfenvolumen betrigt 0.03- 0-05 b AAJ

Umgang mit dem Teclubrenner

Gasart: Erdgas (Hauptbestandteil: Methan)

Anziinden des Brenners:
Gummischlauch fest am Gashahn befestigen,
Luftzufuhr schlieBen, Gas etwas aufdrehen,
anziinden
Achtung: Der Brenner kann nur durch SchliefBen Reduktions-
des Gashahnes am Labortisch vollstidndig abge- i
schaltet werden,

Oxidations-
zone

- Sparflamme: keine Luft, keine Gaszufuhr durch
die Brennerschraube

- Leuchtende Flamme: keine Luft, Gaszufuhr
Verbrennung zu Kohlenstoff und

Wasser ("RuBende Flamme") Sparflamen-
T

- Rauschende Flamme: Luft- und Gaszufuhr
Verbrennung vollstdndig zu Kohlenstoff- Kamin
dioxid und Wasser (HeiBeste Stelle
in der Randzone iiber dem Innenkegel)

Aufgaben: - Brenner ansziinden
- Durchprobieren der Luft Luftzufuhr
drei Flammenarten

- Brenner abstellen und 5;;2::1———ﬂ %EEE%::‘
as

wieder anziinden (f
- Rundschmelzen eines ——Jfes

Glasstabes Gas-
schraube Brenner-
ful
Brenner unter das Wasserbad stellen

und dieses aufheizen,







